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简介

LD1120是一款应用于闪光控制器专用芯片。外围仅需一个 1uF电容（1uF 10V）即可构成完整

闪光控制器线路，大幅降低方案成本，提升生产效率，降低产品失效率，提升产品品质。芯片兼容

现有的线路串接设计，只需串接在转弯灯的供电线路上即可实现闪光控制功能，应用便捷；降低了

系统成本；芯片内置固定频率振荡器，并且有完善的温度补偿、电压补偿，保障系统在不同的应用

环境下仍然保持精确的闪烁频率，均匀稳定工作。可使闪光控制器系统整体工作性能相对于常见的

分离元器件方案实现质的提升。芯片内置多重保护机制，防止在部分异常应用下闪光控制器以及电

瓶车上相关供电线路发生损坏，并且能够在应用回复正常后自动解决保护。提升闪光控制器自身可

靠性的同时，降低电瓶车整车返修概率。

特点 系列信息

 内部集成时钟电路，闪烁频率稳定

 逐个周期负载短路限流保护

 逐个周期芯片过热关断保护

 保护后自恢复功能

 支持直接驱动无源蜂鸣器

 外围仅需一颗电容:CEXT&OUT之间加不小于10V 1uF的电容

 芯片直流耐压可达 20V，提升系统可靠性

 兼容现有闪光控制器双线接口设计

 闪烁频率典型值 80 次/分钟

引脚介绍

管脚 缩写 功能

1 CEXT 接外部电容、同时给芯片内部供电

2 BEEP 接无源蜂鸣器

3 VCC 电源输入

4 VCC 电源输入

5 OUT 闪光器输出、同时也是芯片的地

6 OUT 闪光器输出、同时也是芯片的地

7 OUT 闪光器输出、同时也是芯片的地

8 OUT 闪光器输出、同时也是芯片的地

9 OUT 闪光器输出、同时也是芯片的地

封装 说明

SOP8 管装，编带，无铅

摩托车闪光器专用集成电路

LD1120
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典型应用图

内部方框图
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封装信息

SOP8
单位：mm


